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FDV-dokumentasjon 
Produkt: BS – Rastebenk 
Dato / revisjon: 06.12.2023 / 01 

Produsent: Beisfjord Sementvarefabrikk AS – Fjordveien 203 – 8522 Beisfjord 
Tel: 769 50 460 – www.beisfjordsement.no – firma@beisfjordsement.no  

Egenskapsdeklarasjon 

Anvendelse: Element i betong med sitteflate og bordflate i trevirke. Finnes i forskjellige utførelser. 

Utførelse: Leveres i utførelse; 
Standard  - bordlengde 1800 mm. 
Universal 1 sidig  - bordlengde 2300 mm. 
Universal 2 sidig  - bordlengde 2800 mm. 

Montering / skjøting: Plasseres på valgfritt plant underlag. 

Tekniske data: Se produktbrosjyre. 

Betongkvalitet:  Standard kvalitet 
Egenvekt (snitt): 2400 kg/m³ 
Bestandighetsklasse: M45 
Vannabsorbsjon: <5%  
Trykkfasthet: C45/55 
Miljøklasse: XC2 
Type sement: Standard Portland FA 
Stempelfarge: Stemples ikke 

Bestanddeler: Betong – med armering. 2 stk. løfteanker type 1 pr. lm element for handling på fabrikk. 
Skruhylser innstøpt for montering trevirke. 
Trevirke – Kebony Character – se egen FDV bak. 

Produktspesifikasjon: NS-EN 206. Se produktbrosjyre for detaljert produktdata. 

Miljø, service- og vedlikeholdsinstruks 

Lagring / holdbarhet: Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.  
Tåler fint å stå ute i alle typer vær. 

Løfting / håndtering: Løfteutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes.  

Vedlikehold: Produktene krever ingen vedlikehold. 

Reparasjon: Standard reparasjonsmasser kan anvendes. Følg produsentens anvisninger. 
Vil medføre fargenyanser. 

Miljøpåvirkning: Betong har ingen negativ innvirkning på miljøet. Se egen FDV trevirke bak. 

Brann-/eksplosjonsfare: Produkter i betong er ikke brennbart. Trevirket er brennbart 

Vernetiltak: Ved evt. pusse/slipe-, meisle- og kappearbeider benyttes vernebriller og støvmaske. 
Bruk av åpen flamme mot betongprodukter medfører fare for partikkelsprut. 

Destruksjon: Betongavfall uten armering kan regnes som fyllmasse/gjenvinnes . Evt. armering, istøpte 
løfteanker fjernes og går til gjenvinning. Evt. gummi fjernes og går til godkjent 
fyllplass/varmegjennvinning. 

Gjenbruk: Løfting av gamle elementer ved bruk av løfteankrene må vurdere ut fra eventuell korrosjon av 
løfteankrene. Uskadde, ikke korroderte, produkter kan gjenbrukes.  

http://www.beisfjordsement.no/
mailto:firma@beisfjordsement.no
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http://www.kebony.com/
http://www.kebony.no/


Produktdatablad Kebony Norge AS

+47 06125

Vare nr: 1128 Vare nr: 1128 www.kebony.com

info@kebony.com

Kebony Character

Kebony Character bjelke 48 x 148 mm

Produktbeskrivelse

Kvalitet og utseende ved levering

Profil

Dimensjon 48 x 148 mm * * 48 x 148

Standard 

lengde(r) 

Kvist/ 

kvaelommer

Kuving

Kantkrok Maks 12 mm / 2 m

Fuktighet 8-14 % 8-14 %

Sprekk

Vankant

MERK

Tekniske data (gjennomsnittsverdier) Kebony Ubehandlet Enhet

Densitet (12 % mc) 570 490 Kg/m
3

Hardhet (EN 1534) 2-3 2 Brinell

Maks svelling (Tørr til våt, tangentiell retning) 6 8 %

Råtebestandighet (EN 350) 1-2*** 5 Holdbarhetsklasse 1-5

Bruksklasse (EN 335) 3* 1**

* Egner seg for bruk utendørs over bakken

** Egner seg ikke utendørs *** Yteved (Kjerneved av furu har holdbarhetsklasse 3)

Dokumenter / Sertifikater / Samsvar

Miljø

Forbehold

Kebony Character er produsert fra FSC™ sertifisert furu, som er behandlet 

med et biobasert, fornybart innsatsstoff. 

Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets cellestruktur 

og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen 

vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.

Kebony Character produkter inneholder kvister og ubehandlet kjerneved. 

Andelen kjerneved vil variere fra bord til bord.

Inntil 5% av de leverte bordene kan være utenfor denne spesifikasjonen og må aksepteres.

Kebony produkter vil endre utseende når de utsettes for regn og sol. Fargeendringer og overflatesprekker er en konsekvens av naturlig værslitasje. Produsenten kan ikke 

holdes ansvarlig for slike endringer.  Dette vil ikke påvirke holdbarheten eller produktets generelle egenskaper.

Kebony Character produkter bør ikke høvles eller splittes, da dette vil eksponere ubehandlet kjerneved. Ved lengdekapping må eksponert kjerneved behandles med egnet 

trebeskyttelsesmiddel.

Kebony arbeider kontinuerlig med produktutvikling. Informasjon gitt i dette databladet kan endres uten varsel.

Kebony produkter er unntatt fra EUs biocid direktiv (76/769/EEC). 

Kebony kan deponeres og brennes som ubehandlet trevirke.

2022-02-17

Bjelke

Ikke sammenhengende og ikke gjennomgående

Maks 1/3 av bredden og tykkelsen

Miljømerket 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org 

FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org

Samsvarer med EUs tømmerforordning (EUTR)

Ingen begrensning

Maks 4/5 av tykkelsen og 2/5 av bredden

Kebony teknologien gir en dyp og fyldig brunfarge - med naturlige fargevariasjoner 

og enkelte mørkere felt som et resultat av prosessen. Ved eksponering for sol og 

regn utvikles en naturlig sølvgrå patina med overfaltesprekker og riss. Dette er en 

naturlig utvikling og vil ikke påvirke treverkets ytelse eller holdbarhet.

Kebony teknologien endrer permanent den ikke-holdbare yteveden, mens 

ubehandlet, naturlig holdbar, kjerneved vil være synlig på endeflatene.
* På grunn av Kebony® prosessen kan dimensjon avvike med inntil ± 3 %

Dette produktet er ikke sortert for bruk i synlige applikasjoner 

og kan ha strømerker på begge sider. Rester av polymer kan 

forekomme.

3,2 - 5,0 m. Kontakt din Kebony-representant eller Kebony-

forhandler for tilgjengelighet og mulige alternative lengder.



Standard eller 
Universal utforming

BS-Rastebenk

Strukturbetong  
på benkens yttervanger
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Borddybde: 790 mm 
Bordhøyde: 770 mm 
Setehøyde: 450 mm 
Vekt: 370 kg

Bordlengde standard utforming: 1800 mm 
Yttermål: 1800 x 1450 x 800 mm (lxdxh)

Bordlengde universal utforming 1-side: 2300 mm 
Yttermål: 2300 x 1450 x 800 mm (lxdxh)

Bordlengde universal utforming 2-sider: 2800 mm 
Yttermål: 2800 x 1450 x 800 mm (lxdxh)

Tidligere ble benken levert med lerk. 
Leveres nå med Kebony bærekraftig 
materiale.

BS-Rastebenk ble i sin tid utviklet i samarbeid med Statens vegvesen. Bakgrunnen var bl.a. de mange 
tilfellene av hærverk mot lettere rastebenker. 

Benkens høye vekt og enkle, men solide design gjør at muligheten for endel type hærverk og tyveri 
av benken minimeres.  
Den er i tillegg enkel å komme til selv for rullestolbrukere som ellers treffer mange hindringer i sam-
funnet - ved å bruke universal utforming på bordplaten kan dette forsterkes ytterligere.

Benken er laget i høyfast betong og trevirket er Kebony Character (Furu), og kan stå ute året rundt.

Kebony er basert på bærekraftig trevirke og bio-baserte kjemikalier som herdes til fast stoff inne i 
trefibrene - og har lang levetid utendørs. Kebony er ikke giftig for mennesker eller miljøet - hverken i 
bruk eller som avfall.
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